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Acova Fassane Neo

le premier ventilo-radiateur® spécialement concu
pour les installations basse tempe

Linstallation d'une chaudiére a condensa-
tion ou d’'une pompe a chaleur nécessite

des radiateurs aux performances élevées
pour optimiser leur rendement et pour ga-
rantir les économies d’énergie.

Acova innove et lance le premier Ventilo-Ra-
diateur® spécialement concu pour les installa-
tions basse température, en neuf et en rénova-
tion. La nouvelle technologie NEO, New Energy
Optimiser, associe le confort du rayonnement a
l'efficacité d’'une série de ventilateurs ultra-plats
pour une puissance optimisée.

Plus puissant, plus compact, Acova Fassane Neo offre un
confort sans concession a basse température.
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congu pour les installations basse température

Acova Fassane Neo est 'appareil idéal associé a une chaudiére a
condensation dont le rendement maximum est atteint lorsque les
températures de régime d'eau sont de lordre de 30 a 35°C. Cet en-
semble Ventilo-Radiateur® + chaudiére a condensation garantit 20
a 30% d’économie d'énergie par rapport a une chaudiére classique.

Associé a une pompe a chaleur, Acova Fassane Neo permet d'avoir
une installation a plus basse température qu’avec un radiateur
classique. Cela permet d'opter pour des modéles de pompes a
chaleur basse température dotées d'un meilleur coefficient de
performance (COP) jusqu'ici réservées au plancher chauffant et
ventilo-convecteurs, et de garantir les économies d'énergie.
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le Ventilo-Radiateur® Acova Fassane Neo qui

combine la puissance de la convection et le
confort du rayonnement

Horizontal, Acova Fassane Neo est composé en face avant
d’un corps de chauffe entiérement irrigué d’eau qui délivre sa
puissance en privilégiant le rayonnement. En partie arriére,
un échangeur cuivre / aluminium performant est associé a
une série de ventilateurs ultra-plats qui, activés, générent
un flux d’air a contre-courant de l'échangeur pour une
meilleure efficacité thermique et une convection accélérée.
Le brassage d'air est imperceptible, pour un confort parfait.

Grace a la combinaison du rayonnement et de la convection,

Acova Fassane Neo procure une chaleur douce et plus de
confort dans la maison.

Une attention particuliére a été portée sur l'acoustique.
Deux isolants phoniques encadrent l'échangeur pour
le rendre quasi-silencieux. Les ventilateurs ont été
spécialement sélectionnés pour leur trés faible niveau
sonore et leur basse consommation électrique (entre

3,7 et 10 W/H, niveau inférieur a une ampoule basse
consommation).

Acova Fassane Neo, le premier Ventilo-Radiateur®

Ventilateurs ultra-plats
qui générent un flux d'air a
contre-courant de l'‘échangeur

Face avant privilégiant le
confort du rayonnement

Isolant phonique

Design ultra-plat
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+ puissant

+ compact

Acova Fassane Neo est 2 fois + compact qu'un
radiateur classique a puissance équivalente,
permettant de chauffer de trés grands volumes
en basse température.

Facile a régler, facile a installer

En mode statique, les ventilateurs sont a l'arrét, Acova
Fassane Neo se régle comme un radiateur de chauffage
central classique via la téte thermostatique.

Le réglage des ventilateurs s’effectue en fonction de la puis-
sance recherchée (3 vitesses de fonctionnement au choix).
L'électronique calcule l'écart entre la température d'arrivée
d’eau et la température d'ambiance. Lorsqu’il est minime, les
ventilateurs s'arrétent. Ils se ré-enclenchent automatique-
ment si ['‘écart augmente.

Un filtre nettoyable garantit une qualité d'air irréprochable.

Pour faciliter la pose par linstallateur, les Ventilo-radiateurs®
Acova Fassane Neo sont livrés avec un dosseret de fixation
sur lequel l'appareil est bloqué.

Acova Fassane Neo : une intégration parfaite
dans U'habitat

Lintégration est parfaite : le profil est léger grace aux lignes
bizeautées, les sorties d'air sont discrétes et la saillie au mur
minimale (117 mm) pour un radiateur décoratif horizontal
aussi compact délivrant de telles puissances de chauffe.

Les nouveaux Ventilo-radiateurs® Acova Fassane Neo sont
disponibles dans les 54 teintes du nuancier Acova pour créer
une atmosphére différente dans chaque piéce.




Acova Fassane Neo

Fassane Neo

Puissance (W) Modeéles Blanc 0603 Modeles Couleur
largeur Vitesse AT20 AT30 aT40  AT50 Réf. Prix HT Réf. Prix HT 3 haUteurS, 5 largeurs

Static 127 214 311 416
Vi 367 562 762 966

800 mm VNX-037-080-BF 1044 €  VNX-037-080-BFC 1124 €
V2 459 701 945 1191

V3 569 858 1150 1441

Satic 152 2% 372 496 Descriptif technique :
Vi 547 825 1105 1386
1000 mm VNX-037-100-BF 1154 €  VNX-037-100-BFC 1234 €
V2 717 1072 1425 1778
V3 916 1357 1794 2227 - Ventilo-radiateur® design fabriqué en France

Static 182 308 446 596
V1 657 991 1327 1664

1200 mm V2 261 1286 1711 2134 VNX-037-120-BF 1277 € VUNX-037-120-BFC 1357 € . Ensembl.e mOnOblOC .
L/ 02 R 2RO - en face avant, éléments plats horizontaux (section
Static 204 349 510 683 A
Vi 796 1188 1579 1970 70x11x1,25 mm) soudés par collecteurs ronds de
1400 mm V2 1086 1500 2107 2611 VNX-037-140-BF 1388 €  VNX-037-140-BFC 1468 € @ 38 mm VerticaUX

Vs 1452 2115 2761 3395 - en partie arriére, échangeur en cuivre et aluminium,
Static 219 374 546 732

T P AR e ventilateurs hélicoides a roulement a billes basse
1500 mm VNX-037-150-BF 1431€  VNX-037-150-BFC 1511 € .

V2 1161 1713 2258 2797 consommation

V3 1556 2266 2958 3638

- Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acfer

Puissance (W) Modeéles Blanc 0603 Modeéles Couleur

- Traitement de surface double protection,
Largeur Vitesse AT20 AT30 AT40 AT50 Réf. Prix HT Réf. Prix HT . . . S . eys
i anticorrosion, par bains de cataphorése et finition
Static 155 261 381 510

Vi 382 500 804 1023 par revétement en poudre époxy/polyester

800 mm VNX-044-080-BF 1062 €  VNX-044-080-BFC 1142 €
V2 473 726 983 1243

V3 584 885 1189 1495
Static 185 314 455 608

V1 570 866 1166 1469
1000 mm VNX-044-100-BF 1174 €  VUNX-044-100-BFC 1254 €

vz 738 1110 1483 1855 - Double isolation acoustique
V3 940 1399 1855 2310

Static 223 376 547 730
t200mm VbG8 1040 1400763\ i 120-8F  1300€  VNX-044-120-BFC 1380 € - Tension d'alimentation 230 volts
V2 886 1332 1779 2227
V3 1128 1679 2227 2772 . |
Static 250 427 624 837 - Pression de service 4 bars
lioomm V1 B0 1247 16662088\ 0 140BF  1413€  UNK-D4-140-BFC 1493 €
V2 1115 1656 2192 2724
V3 1490 2180 2856 3522
Static 268 458 669 897
1 1 1 2237 : s gra n
soomm L 888 1336 L78S 223T o 150-BF  1458€  VNX-044-150-BFC 1538 € - Alimentation 2 orifices %2
V2 1195 1774 2349 3060
V3 1596 2336 3060 3773

Hauteur 592 mm

Puissance (W) Modéles Blanc 0603 Modeéles Couleur

- Filtre anti-poussiére nettoyable

- Classe IT - IP 24 - C€

- Température de service recommandée 75° maxi

Largeur Vitesse AT20 AT30 AT40 AT50 Réf. Prix HT Réf. Prix HT
Static 231 391 571 765
Vi 414 650 895 1149

800 mm VNX-059-080-BF 1116 € VNX-059-080-BFC 1196 €
V2 501 778 1064 1353
V3 614 940 1273 1608
Static 277 469 683 913
Vi 618 954 1298 1650

1000 mm VNX-059-100-BF 1233€  VNX-059-100-BFC 1313 €
V2 782 1190 1604 2020
V3 989 1487 1986 2485
Static 332 563 820 1096
Vi 742 1145 1558 1980

1200 mm VNX-059-120-BF 1366 € VNX-059-120-BFC 1 446 €
V2 938 1429 1925 2424
V3 1187 1784 2383 2982
Static 373 639 937 1257
V1 899 1374 1855 2344

1400 mm VNX-059-140-BF 1483 €  VNX-059-140-BFC 1563 €
V2 1181 1776 2372 2966
V3 1568 2317 3056 3788
Static 399 685 1004 1347
V1 964 1472 1987 2512

1500 mm VNX-059-150-BF 1530 €  VNX-059-150-BFC 1610 €
V2 1266 1903 2541 3178

V3 1680 2482 3275 4059

Les prix mentionnés sont des prix publics indicatifs HT, TVA a 5,5% ou 19,6% en supplément suivant linstallation.
Prix en vigueur au 02/05/2011, modifiables sans préavis.

des radiateurs et séche-serviettes de chauffage central et
chauffage électrique destinés aux marchés de 'habitat, en neuf
et rénovation.

[/ e , - -
Le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 475 Millions d’Euros de d e d
‘ ' ,} Acova 8H.18H Chiffre d’Affaires) développe, produit et vend des solutions dn r SU rle

Service clientéle d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en relations presse
01 69 36 15 00 énergie, avec des offres complétes de ventilation, chauffage, 43 rue Rambuteau 75004 Paris

Acova SAS, société du Groupe Zehnder, commercialise en France
.dCova. " ’

ou rafraichissement et ﬁltration d'air. Le Groupe Zehnder.est présent Tél:0142782222 « Fax : 0142785720
CLRLT LY 0 825 36 37 38 sur le marché francais a travers ses marques commerciales Acova, Web : www.andresudrie.com

0,15 € TTC 1 MN Runtal et Zehnder.
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